
臥式多段直結式泵浦

~性能總表 ~



結構
臥式多段直結式泵浦。
不銹鋼外殼一體成型，入口端高於泵浦軸心，出口端置
於泵浦頂部葉片及葉殼材質為工程塑料。
接口方式：牙口
　　　　　 牙口NPT(ANSI/ASME B1.20.1)依需求提供。

ISO 228/1

應用
- 供水系統。
- 適用於民生、園藝、噴灌系統應用。

操作條件
液體溫度0℃至+50℃。
周圍溫度至+40℃。
泵浦本體可承受最大壓力值為8 bar。
連續運轉。

馬達
2極感應電動馬達，60Hz(n=3450rpm)

MXP：　三相 220/380V, 220/440V

MXPM：單相 110V, 127V, 220V, 110/220V
      　 1.1kW以下僅有220V配置過熱保護器。
絕緣等級：F
保護等級：IP54
三相馬達0.75kW以上為歐盟效能指標高效率IE2。
結構設計符合EN 60034-1; EN 60034-30.

　　　　　　    EN 60335-1, EN 60335-2-41之規範。

特殊需求
- 
- 搭配變頻使用馬達。
其他電壓。 
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~~性能

額定電流

馬達額定輸出功率。 水量誤差值依據　　　　　　　　 之標準。

測試結果以無氣體含量之乾淨冷水所得的數據。

額定電流

如流量超過     ，入口管請使用　　　　　 。

計算　　 值時，需加      安全係數。

單相 三相

馬達額定輸出功率。

啟動電流 / 額定電流。 



尺寸與重量

標準尺寸
無法製造提供

更加安全
吸入端位於泵浦中心線上方，可預防乾轉。

堅固
一體成型，堅固耐用外殼之構造及強化牙口。

簡潔
泵浦與馬達間的托架設計簡潔。

低噪音
當液體充滿整個泵浦，可降低葉片產生噪音。

DN NPT接口依需求提供

特色
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