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选型指南 0 Zelio Analog - 模拟量变送器
热电偶、 Pt100 热电阻变送器
电压 / 电流变送器     

产品类型 热电偶变送器

输入类型 J 型 (Fe-CuNi) K 型 (Ni-CrNi)

输入信号

温度范围 0...150 °C 0...300 °C 0...600 °C 0... 600 °C 0...1200 °C
32...302 °F 32...572 °F 32...1112 °F 32...1112 °F 32...2192 °F

电压 –

电流 –

输出信号

电压 / 电流 可转换：0...10 V /0...20mA; 4...20 mA

电源电压

额定 c 24V ± 20%，无隔离

内置保护

输出 极性反接，过电压及短路保护
当没有输入信号或输入线中断时输出具有保护功能

电源 极性反接保护

信号指示 绿色 LED ( 电源指示 )

标准 / 认证

符合标准 IEC 947-1, IEC 584-1

认证 UL, CSA, GL, e

型号 RMT J40BD RMT J60BD RMT J80BD RMT K80 BD RMT K90BD

页码 6
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通用型及优化型 Pt100 变送器 电压 / 电流变送器

Pt100 热电阻 ( 支持 2,3,4 线模式连接 ) –

- 40...40 °C -100...100 °C 0...100 °C 0...250 °C 0...500 °C –
- 40...104 °F - 148...212 °F 32...212 °F 32...482 °F 32...932 °F
– 0...10 V 0...10 V; ± 10 V 0...50 V; 

0...300 V; 
0...500 V
c 或 a 50/60 Hz

–

– 4...20 mA 0...20 mA; 
4...20 mA

– 0...1.5 A;
0...5 A; 0...15 A
c 或 a 50/60 Hz

可转换： 0...10 V 或 
4...20 mA

可转换：
0...10 V; ±10 V/
0...20 mA; 
4...20 mA

可转换：
0...10 V/
4...20 mA; 
0...20 mA

0...10 V 或
0...20 mA 或
4...20 mA

0... 10 V/0...20 mA , 4...20 mA 通用型 Pt100 热电阻变送器 RMP Tp0BD
0...10 V or 4...20 mA 优化型 Pt100 热电阻变送器 RMP Tp3BD

c 24V ± 20%， 无隔离 c 24V ± 20%， 隔离

极性反接，过电压及短路保护
当没有输入信号或输入线中断时输出具有保护功能

极性反接保护

绿色 LED ( 电源指示 )

IEC 751, DIN 43 760 IEC 947-1
UL, CSA, GL, e

RMP T1pBD RMP T2pBD RMP T3pBD RMP T5pBD RMP T7pBD RMC N22BD RMC L55BD RMC V60BD RMC A61BD

7
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产品介绍 0 Zelio Analog - 模拟量变送器
用于热电偶， Pt100 热电阻以及
电压 / 电流信号变送

Zelio 模拟量变送器主要用于把传感器或电子测量装置所测得的信号转换为自动化平
台、控制器 (热处理、速度) 相兼容的标准电信号。
它也用于增大传感器与信号接收设备之间的距离：如热电偶和可编程控制器之间的
距离。
这些变送器符合 IEC 标准、 UL 和 CSA 认证，适合于普遍用途。

热电偶和 Pt100 热电阻的测量信号
由热电偶感应的电压在 10 至 80 µV/°C 之间变化，Pt100 热电阻 ( 在 0°C 时 100  欧姆) 
产生 0.5 mV/°C 电压或 1mA 电流。根据传感器不同，信号所测得的范围在从几个 µV
(热电偶) 到 250 和 700mV (Pt100 热电阻) 之间变化。

因此要将这些低电平信号通过导线进行长距离传送而不遇到干扰、信号衰减
或信号出错等问题是很困难的。
而将传感器信号通过 Zelio Analog 变送器再传到控制系统则具有如下优点：
   - 远距离传输的 4 至 20mA 电流回路比来自传感器的低电平电压信号
具有更高的抗干扰性。
  - 电压传输 (电阻) 过程中不会发生信号衰减。
  - 由于连接变送器和控制设备 ( 可编程控制器 ) 的电缆为标准电缆，比适用于 Pt100
热电阻或热电偶低电平信号传输的扩展电缆或补偿电缆更经济。

Zelio Analog 模拟量变送器既考虑到其应用最为普遍又要保证其安装最为简单： 
b 预设置输入和输出范围，不需要调整
b 防止极性反接、过压和短路的输出保护
b c 24 V 直流电源供电
b 可密封保护盖
b 导轨安轨或安装板上螺钉紧固
b 前面板上 LED 指示灯
b 前面板上的输入和输出选择开关
b 如果没有输入信号 (例如，传感器故障) ，将会以默认值输出

变送器被可分为四个系列：
b 用于 J 和 K 型热电偶的变送器：  RMT J/K 
b 用于通用型 Pt100 的变送器： RMP Tp0 
b 用于优化型 Pt100 的变送器： RMP Tp3 
b 通用电压/电流变送器： RMC。

热电偶由具有不同热电特性的两种金属组成，能根据温度变化产生电压。
该电压被传送至 Zelio Analog 模拟量变送器中，由变送器将其转换为标准信号。
用于热电偶的变送器具有冷端温度补偿功能，可补偿由于装置自身连接引起的
测量误差。

用于 J 和 K 型热电偶的变送器有：
b 对于输入，预设温度范围 (视型号而定)：
v 类型 J： 0...150 °C, 0...300 °C, 0...600 °C
v 类型 K：0...600 °C, 0...1200 °C.
b 对于输出，可转换信号：
v 0...10 V, 0... 20 mA, 4... 20 mA.

介绍
Zelio Analog  模拟量变送器 

用于 J 和 K 类型热电偶的变送器

RMT K90BD

10
89

97

RMT J40BD

10
89

99
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产品介绍 (续) 0 Zelio Analog - 模拟量变送器
用于热电偶， Pt100 热电阻以及
电压 / 电流信号变送

带有铂电阻片的 Pt100 热电阻是一种特殊的电导体，它的电阻值根据温度的变化而
变化。
电阻信号被传送到 Zelio Analog 模拟量变送器，由变送器将其转换为标准信号。
用于通用型  Pt100 的变送器有： 
b 对于输入，预设温度范围 (视型号而定)：
v - 100...100 °C,
v - 40...40 °C,
v 0...100 °C,
v 0...250 °C,
v 0...500 °C.
b 对于输出，可转换信号：
v 0... 10 V, 0... 20 mA, 4... 20 mA.
通用 Pt100 系列可允许以 2 线、 3 线和 4 线模式连接 Pt100 热电阻。
 

由上述系列衍生来，这些变送器具有：
b 对于输入，与通用  Pt100 变送器相同的预设置温度范围。
b 对于输出：
v 专用于 Zelio Logic 模拟输入的一个 0...10V 信号。
优化 Pt100 系列可允许以 2 线、 3 线和 4 线模式连接 Pt100 热电阻。
 

该类变送器可采用电压/电流信号。
有四种产品：
b 经济型：可将 0...10V 信号转换为 4...20mA 信号或将 4...20mA 信号转换为
0...10V 信号。
b 通用型：
v 对于输入，一个可转换的电压/电流范围： 
-  0...10 V, ±10 V, 0...20 mA, 4...20 mA.
v 对于输出，一个可转换电压/电流范围： 
-  0...10 V, ±10 V, 0...20 mA, 4...20 mA.
b 电压型：
v 对于电压输入， 0 至 500V 的范围 (交流或直流) 
v 对于输出，一个可转换电压/电流范围： 
-  0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA.
b 电流型：
v 对于电流输入， 0 至 15A 的范围 (交流或直流) 
v 对于输出，一个可转换的电压/电流范围： 
-  0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA.

根据型号， Zelio 模拟量变送器的前面板有下列装置：

1 两个接线端子，用于连接 24V 直流电源
2 一个“电源” LED 指示灯
3 三个输入选择开关 (根据型号而定) 
4 一个输出选择开关 (根据型号而定) 
5 一个可密封保护盖
6 一个用于输入的螺钉接线端子
7 一个用于输出的螺钉接线端子。

通用型 Pt100 变送器   

10
90

00

RMP T70BD

优化型 Pt100 变送器

通用电压 / 电流变送器   

RMC A61BD

10
90

02

说明

3

5

2

6

4

RMC L55BD

7

10
89

98

1
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特性 0 Zelio Analog - 模拟量变送器
用于热电偶， Pt100 热电阻以及
电压 / 电流信号变送
  

环境特性
变送器类型 RMT J/Kppppp, RMP ppppp, RMCppppp
符合标准 IEC 947-1, IEC 584-1 (IEC 751, DIN 43760 for RMPpppp)
认证 UL, CSA, GL, e
防护等级

外壳 IP 50
 接线端子 IP 20
耐火 °C 850 符合 UL,IEC 695-2-1
抗冲击 50gn/11ms 符合 IEC 68-2-27
抗振动 50gn (10…100 Hz) 符合 IEC 68-2-6
EMC 测试

抗静电 kV 3 级： 8 ( 空气 )， 6 ( 触点 ) 符合 IEC 1000-4-2
抗快速瞬时电流 kV 在电源上：2 ；在输入 - 输出上：1 符合 IEC 1004-4
抗电涌 kV 0.5 (1.2/50µs) ； 0.5J 符合 IEC1000-4-5

干扰

幅射 / 传导 CISPR11 和 CISPR22 Group1- B 级
隔离电压 kV 2
环境温度

储存 °C - 40...85 (- 40...185 °F)
工作 °C 并排装配：  0...50 (32...122 °F); 2cm 间隙安装：  0...60 (32...140 °F)：

污染等级 符合 IEC 60 664-1
安装 35 毫米 DIN 导轨，或固定在装配平板上

连接 mm2 2 × 1.5 mm2 或 1 × 2.5 mm2 导线

紧固扭矩 Nm 0.6...1.1

具体特性
热电偶变送器 RMT J40BD RMT J60BD RMT J80BD RMT K80BD RMT K90BD
输入类型 热电偶类型，符合 IEC584 J 型 (Fe-CuNi) K 型 (Ni-CrNi)

温度范围 °C 0...150 0...300 0...600 0...600 0...1200
°F 32...302 32...572 32...1112 12...1112 32...2192

转换成电压 / 电流的模拟输出类型 
电压 范围 V 0...10

最小负载阻抗 kΩ 100
电流 范围 mA 0...20; 4...20

最大负载阻抗 Ω 500
内置保护 极性反接、过压 ( ± 30V) 和线路短路

安全特性 当没有输入连线或输
入线中断时的输出状态

根据选择的输出类型预先确定输出 
电压 = - 13 V
电流 = 0 mA

电源

电压 额定 c V  24 ± 20 %、无隔离

最大电流
功耗

对于电压输出 mA 40
对于电流输出 mA 60

内置保护 极性反接

信号指示 绿色 LED 指示 ( 电源 ) 
测量

精度 在  20 °C % 满刻度值的  ±1
重复精度 在  20 °C % 满刻度值的 ±0.25

在  60 °C % 满刻度值的 ±0.8
温度系数 ppm/°C 200 (0.02 %)
冷端补偿 内置，冷端测量：  0 to 60 °C (0...140 °F)
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特性 (续) 0 Zelio Analog - 模拟量变送器
用于热电偶， Pt100 热电阻以及
电压 / 电流信号变送
         

具体特性 ( 续 )
Pt100 变送器 RMP T10/13BD RMP T20/23BD RMP T30/33BD RMP T50/53BD RMP T70/73BD

输入类型 热电阻类型 Pt100 - IEC 751; DIN 43760 (2, 3, 4- 线 )
温度范围 °C - 40...40 - 100...100 0...100 0...250 0...500

°F - 40...104 - 148...212 32...212 32...482 32...932
转换成电压 / 电流的模拟输出类型

输出选择 0...10 V/0...20 mA, 4...20 mA 对于 RMP Tp0BD 可切换

0...10 V 或 4...20 mA 对于 RMP Tp3BD
电压 最小负载阻抗 kΩ 100
电流 最大负载阻抗 Ω 500
内置保护 极性反接，过压 ( ± 30V) 和短路

安全特性 当没有输入连线或输
入线中断时输出状态

根据选择输出类型预先确定输出 
电压  = - 13 V
电流  = 0 mA

电源

电压 额定 c V  24 ± 20 %, 无隔离

最大电流
功耗

对电压输出 mA 40
对电流输出 mA 60

内置保护 极性反接

信号指示 绿色 LED 指示 (电源) 
测量

精度 在 20 °C 时 % 满刻度值的 ±0.5 (3 线、 4 线连接 ) 
满刻度值的 ±1 (2 线连接 ) 

重复精度 在 20 °C 时 % 满刻度值的 ±0.2
在 60 °C 时 % 满刻度值的 ±0.6

信号指示 ppm/°C 150 (0.015 %)
以 2 线模式连接

最大电缆阻抗 mΩ 200
电压 / 电流变送器 RMC N22BD RMC L55BD RMC V60BD RMC A61BD
输入类型 电压 V c 0...10 c 0...10, ±10 0...50; 0...300; 

0...500
c 或 a 50/60 Hz

–

电流 mA 4...20 0...20; 4...20 – –
A – – – 0...1.5; 0...5; 0...15

c 或 a 50/60 Hz
转换成电压 / 电流的模拟输出类型

输出选择 通过导线 可切换 可切换 通过缆线

电压 范围 V 0...10 0...10; ± 10 0...10 0...10 

最小负载阻抗 kΩ 100

电流 范围 mA 4...20 0...20; 4...20 0...20; 4...20 0...20; 4...20 
最大负载阻抗 Ω 500

内置保护 极性反接，过压 (± 30V) 和短路 
安全 当没有输入连线信号或输

入线中断时输出状态
根据选择输出类型预先确定输出 
电压 :
- 2.5 V
电流 : 
6 mA

电压：
- 10…+ 10 V = -10 V
0…+ 10 V = 0 V
电流： 
0…20 mA = 0 mA
4…20 mA  = 4 mA

电压：0 V
电流： 
0…20 mA = 0 mA
4…20 mA  = 4 mA

电源

电压 额定 V c 24 ± 20 %
 无隔离

c 24 ± 20 % 
隔离 (1.5 kV)

最大电流
消耗

对电压输出 mA 40 70
对电流输出 mA 60 90

内置保护 极性反接

信号指示 绿色 发光二极管(通电指示)
测量

精度 在 20 °C 时 % 满刻度值的 ±1 满刻度值的 ±5
重复精度 在 20 °C 时 % 满刻度值的 ±0.2

在 60 °C 时 % 满刻度值的 ±0.6
温度系数 ppm/°C 200 (0.02 %) 0...1.5 A: 500 (0.05 %)

0...5 A: 1000 (0.1 %)
0..0.15 A: 2000 (0.2 %)
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型号 0 Zelio Analog - 模拟量变送器
用于热电偶， Pt100 热电阻以及
电压 / 电流信号变送
           

J 和 K 型热电偶变送器
电源电压 24V ± 20％ 直流电，无隔离

类型 温度范围 可转换
输出信号

型号 重量

°C °F kg
 J 型 0…150 32…302 0…10 V, 0…20 mA, 

4…20 mA
RMT J40BD 0.120

0…300 32…572 0…10 V, 0…20 mA, 
4…20 mA

RMT J60BD 0.120

0…600 32…1112 0…10 V, 0…20 mA, 
4…20 mA

RMT J80BD 0.120

 K 型 0…600 32…1112 0…10 V, 0…20 mA, 
4…20 mA

RMT K80BD 0.120

0…1200 32…2192 0…10 V, 0…20 mA, 
4…20 mA

RMT K90BD 0.120

通用型 Pt100 变送器
电源电压 24V ± 20％ 直流电，无隔离

类型 温度范围 可切换
输出信号

型号 重量

°C °F kg
Pt100
2- 线 , 3- 线 和
4- 线

- 40…40 - 40…104 0…10 V, 0…20 mA, 
4…20 mA

RMP T10BD 0.120

- 100…100 - 148…212 0…10 V, 0…20 mA, 
4…20 mA

RMP T20BD 0.120

0…100 32…212 0…10 V, 0…20 mA, 
4…20 mA

RMP T30BD 0.120

0…250 32…482 0…10 V, 0…20 mA, 
4…20 mA

RMP T50BD 0.120

0…500 32…932 0…10 V, 0…20 mA, 
4…20 mA

RMP T70BD 0.120

优化型 Pt100 变送器 (1)

电源电压 24V ± 20％ 直流电，无隔离

类型 温度范围 输出信号 型号 重量

°C °F kg
Pt100
2- 线 , 3- 线和
4- 线

- 40…40  - 40…104 0…10 V 或 4…20 mA RMP T13BD 0.120

- 100…100  - 148…212 0…10 V 或 4…20 mA RMP T23BD 0.120

0…100 32…212 0…10 V 或 4…20 mA RMP T33BD 0.120

0…250 32…482 0…10 V 或 4…20 mA RMP T53BD 0.120

0…500 32…932 0…10 V 或 4…20 mA RMP T73BD 0.120

通用电压 / 电流变送器
电源电压 24V ± 20％ 直流电，无隔离

输入信号 输出信号 型号 重量
kg

0…10 V 或 4…20 mA 0…10 V 或 4…20 mA RMC N22BD 0.120

电源电压 24V ± 20％ 直流电，隔离 
输入信号 输出信号 型号 重量

kg
0…10 V, ± 10 V,
0…20 mA, 4…20 mA

可切换：
0…10 V, ± 10 V,
0…20 mA, 4…20 mA

RMC L55BD 0.120

0…50 V, 0…300 V, 0…500 V
c 或 a 50/60 Hz

可切换：
0…10 V, 0...20 mA, 
4…20 mA

RMC V60BD 0.150

0…1.5 A, 0…5 A, 0…15 A
c 或 a 50/60 Hz

0…10 V or 0...20 mA
或  4…20 mA

RMC A61BD 0.150

连接附件
说明 类型 最小包装数 型号 重量

kg

用于接地线的端子 螺钉式 100 AB1 TP435U 0.025
弹片式 100 AB1 RRTP435U2 0.015

 (1) 专用于 Zelio Logic 逻辑控制器逻辑控制器的变送器。

RMT J40BD
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RMT K90BD
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RMP T70BD

RMP T13BD
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RMC N22BD
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96

RMC L55BD
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RMC A61BD
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尺寸,
安装,
原理图 0

Zelio Analog - 模拟量变送器
用于热电偶， Pt100 热电阻以及
电压 / 电流信号变送
               

尺寸，安装
RMT ppppp/RMP ppppp/RMC ppppp

RMT ppppppRMC A61BD
RMP pppppp
RMC pppppp

安装于导轨上 AM1 ppppp 面板安装

(1) 接线端子 AB1 TP435U 或 AB1 RRTP435U2.

原理图
RMT Jpppp, RMT Kpppp RMP Tp0BD RMP Tp3BD

(1) 只使用一个输出。

RMP Tppppp 输入连接 
2- 线
RL1 + RL2 ≤ 200 mΩ  
 

3- 线
RL1 = RL2 = RL3
RL1 + RL2 ≤ 200 Ω

4- 线
RL1 + RL2 ≤ 200 Ω
  

RMC ppppp
RMC N22BD  RMC L55BD  RMC V60BD 

(1) 只使用一个输入。 (1) 只使用一个输入。

RMC A61BD  

(1) 只使用一个输入。
(2) 只使用一个输出。
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