
光电传感器

模拟量输出

HD09MG-P24
订货号

传感器通过测量角度确定距离并发出模拟信号。
输出信号与对象颜色几乎无关。在不同测量范围中均能实
现高分辨率，使这种传感器得以广泛应用。

漫反射传感器

技术数据

工作范围 35...85 mm
测量距离 60 mm
测量范围 50 mm
分辨率 500 µm
直线性 < 2 %
光线类型 红光
波长 660 nm
使用寿命(Tu = +25 °C) 100000 h
最大允许的外来光线 10000 Lux
光斑直径 2 mm

光学数据

供电电压 18...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V) < 40 mA
极限频率 100 Hz
响应时间 5 ms
温度偏差 35 µm/K
温度范围 -10...60 °C
PNP错误输出端开关电流 200 mA
模拟输出端 0...10 V
模拟输出端输出电流 500 µA
抗短路 是
反极性保护 是
防护等级 III

电气数据

外壳材料 不锈钢
完全封装 是
防护等级 IP67
连接方式 六芯电缆， 6 m

机械数据

模拟输出端

接线图编号 613
操作面板编号 D13
适当的紧固技术编号 150

模拟输出端
红光
错误信息

补充的产品
模拟量分析模块AW02
除尘管STAUBTUBUS-01



尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

1 = 接收二极管
2 = 发送二极管

D13

79 12

操作面板

12 = 模拟输出电压指示器
79 = 运行/错误指示器
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测量偏差
基于反射率90%的白色目标的典型特征曲线

HD09MG-P24
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S = 测量间距

dS = 偏差

黑色6 %

灰度18 %


